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Die Vielseitige
bis Ø 68 mm 

ANWENDUNG:
– Nassbohren in Naturstein, Fliesen, Keramik, Porzellan, 

Feinsteinzeug, Glas, armierten Beton

– Sack- und Durchgangslöcher für Armaturenanschlüsse 
sowie in Grabsteine und Arbeitsplatten

– Dübellöcher

– Montageöffnungen für Schalter- und Unterputzdosen

– Fliesenleger, Steinmetz- und Installationsbetriebe

MERKMALE:
–  Elektronik – Sanftanlauf, Drehzahlregelung 

und -konstanthaltung, Temperatur- und 
Überlastabschaltung

–  Edelstahlspindel

– Integrierte Wasserzuführung

–  Wasserzufuhrregler – EIN/AUS, stufenlose 
Mengenregulierung

–  Schnellwechselsystem (beiliegender Adapter)

–  Stationär in unterschiedlichen Bohrständern 
einsetzbar

–  Anbohrhilfe (Zubehör)

Diamant-Nass-Kernbohrmaschine
END 1550 P

TECHNISCHE DATEN END 1550 P
Leistungsaufnahme 1.500 W
Nennspannung 230 V ~
Nenndrehzahl 1.800-4.400 min-1

Bohrdurchmesser 6-68 mm
Werkzeugaufnahme G½" innen
Spannhalsdurchmesser 53 mm
Gewicht 3,6 kg

Bestellnummer 03114000

Lieferumfang im Koffer inkl. 
Schnellwechseladapter und 
Adapter M 12 x 1,5 a - G½"

Drehzahlregelung Wasserzufuhrregler
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