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Langhals-Sanierungsschleifer
ELS 125 D

Für Wand und Decke

ANWENDUNG:
– Schleifen von Schalungsnähten

– Entfernen von Graten, Unebenheiten, Anstrichen und 
dünnen Kleberesten

– Glätten von Beton- und Putzflächen

MERKMALE:
– Elektronik – Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung, 

Temperatur- und Überlastabschaltung

– Werkzeuglos austauschbare flexible Antriebswelle – 
kurze Bauform, servicefreundlich

– Robustes Gelenk – optimale Anpassung an Neigung 
und Winkel

– Vorderteil der Schutzhaube hochklappbar – 
Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante

– Absaugstutzen Ø 35 mm (drehbar) – Direktanschluss 
eines M-Saugers der EIBENSTOCK DSS-Reihe

– Saugschlaucharretierung – verhindert 
unbeabsichtigtes Lösen des Schlauches während des 
Schleifens

– Zusatzhandgriff – ergonomische Handhabung, 
variabel am Gerät verstellbar

inkl. praktischer 
Tragetasche

Antriebswelle

im Servicefall ohne 
Öffnen der Maschine 
einfach, schnell und 

kostengünstig durch den 
Anwender austauschbar

TECHNISCHE DATEN ELS 125 D
Leistungsaufnahme 1.200 W
Nennspannung 230 V ~
Nenndrehzahl 8.000 min-1

Scheibendurchmesser 125 mm
Werkzeugaufnahme Ø 22,2 mm
Gewicht 5,3 kg

Bestellnummer 06231000

Lieferumfang im Karton inkl. Transport-
tasche, Diamant-Schleifteller 
Universal und Montagewerk-
zeug
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Mineralische Stäube können krebserzeugend sein!
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